项目说明和采购需求

商务条款
服务期限：自合同签订之日起一年
2、服务质量：按甲方采购要求供货，并在甲方验收中达到合格标准。

3、质保期：2年免费质保，质保期内除发生人为损坏，其他皆由中标单位对所有制作品进行免费更换及维修。

4、付款方式：按照合同约定。 

5、服务地点：吴忠市辖区（利通区、青铜峡、盐池、同心、红寺堡 ）。 

6、投标有效期：提交投标文件截止之日起90自然日（日历日） 

7、包装和运输：包装和运输、货物保险等由中标人负责，因包装和运输导致的产品损坏等问题由中标人自行承担。 

8、售后服务：承诺三包服务，专人负责售后服务，定期巡检。

9、服务要求：每次收到需输出的电子文档或制作服务后，中标单位应在采购人要求时间内制作完毕并悬挂至采购人指定位置。 

10、安全管理：悬挂完毕的喷绘，中标单位必须保证喷绘悬挂的牢固状况，排除安全隐患。
11、应急管理：如遇特殊情况，在采购人要求中标单位到场时，中标单位应在10分钟内响应，保证在3小时内到场处理。

二、技术部分
	序号
	制作内容
	采购内容（规格配置及要求）

单位
	单位
	预计数量
	最高控制单价（元）

	1
	横幅制作
	常规横幅需要的材质
	宽度：约0.7m
	m
	以实际数量为准
	14 

	2
	展板制作
	喷绘为室内写真喷绘和室外写真喷绘
	
	㎡
	以实际数量为准
	100 

	3
	胸牌
	透明水晶
	2.1*7.5cm
	个
	以实际数量为准
	15 

	4
	标示牌
	背胶+超卡板
	12*32cm
	块
	以实际数量为准
	10 

	5
	
	反光膜+PVC板
	12*32cm
	块
	以实际数量为准
	21 

	6
	制度牌
	背胶覆板加框
	50*70cm
	块
	以实际数量为准
	59 

	7
	
	背胶覆板加框
	60*90cm
	块
	以实际数量为准
	78 

	8
	
	背胶覆板加框
	122*244cm
	㎡
	以实际数量为准
	108 

	9
	玻璃制度牌
	8㎜玻璃+灯片
	60*90cm
	块
	以实际数量为准
	178 

	10
	
	8㎜玻璃+灯片
	122*244cm
	㎡
	以实际数量为准
	307 

	11
	桌签
	透明水晶
	11*21cm
	个
	以实际数量为准
	33 

	12
	打印照片
	相纸
	5-7寸
	张
	以实际数量为准
	3 

	13
	科室牌
	弧形
	12*32cm
	个
	以实际数量为准
	50 

	14
	去向牌
	铝合金
	30*40cm
	个
	以实际数量为准
	159 

	15
	打印席签
	彩色，相纸
	9.5*23cm
	个
	以实际数量为准
	5 

	16
	宣传彩页
	200克以上铜版纸
	A4
	张
	以实际数量为准
	3 

	17
	
	不低于128克
	A4
	张
	以实际数量为准
	2 

	18
	
	200克以上铜版纸
	A3
	张
	以实际数量为准
	6 

	19
	去向牌更名
	写真反光膜
	92.5*27.4cm
	个
	以实际数量为准
	29 

	20
	雕刻字
	15mmPVC
	
	cm
	以实际数量为准
	2 

	21
	
	15mmPVC+2mm亚克力
	
	cm
	以实际数量为准
	4 

	22
	水晶字
	8㎜水晶板+2mm亚克力
	
	cm
	以实际数量为准
	5 

	23
	铜字
	1.0㎜黄钛金板
	
	㎡
	以实际数量为准
	200 

	24
	倒计时牌
	不锈钢框，磁性数字
	60*90cm
	块
	以实际数量为准
	313 

	25
	刻字
	各色即时贴，按cm计算
	
	cm
	以实际数量为准
	2 

	26
	信息卡
	塑胶套+彩色内页
	18*12cm
	个
	以实际数量为准
	13 

	27
	门号牌
	金属牌+活动金属数字
	31*12.5cm
	套
	以实际数量为准
	46 

	28
	彩色打印
	普通纸(单面打印)
	A4
	张
	以实际数量为准
	2 

	29
	
	相纸(单面打印)
	A4
	张
	以实际数量为准
	5 

	30
	复印
	普通纸(黑白复印)
	A4
	张
	以实际数量为准
	1 

	31
	
	铜版纸(彩色复印)
	A4
	张
	以实际数量为准
	2 

	32
	反光膜贴
	写真反光膜
	
	cm
	以实际数量为准
	1 

	33
	绶带
	绸缎丝网印刷
	
	条
	以实际数量为准
	38 

	34
	封条
	120克双胶纸
	60*11cm
	条
	以实际数量为准
	10 

	35
	不锈钢包边
	50㎜焊接不锈钢
	
	m
	以实际数量为准
	60 

	36
	钢架框
	30㎜镀锌铁架+1.0㎜镀锌铁皮
	镀锌铁架+镀锌铁皮
	㎡
	以实际数量为准
	135 

	37
	奖牌
	金箔纸+木托
	40*60
	块
	以实际数量为准
	99 

	38
	荣誉证书
	绒布封皮加打印内页
	绒布加内页
	个
	以实际数量为准
	28 

	39
	大奖状
	标准大尺寸。含纸、含打印
	专用的奖状内页纸
	张
	以实际数量为准
	8 

	40
	小奖状
	标准小尺寸。含纸、含打印
	专用的奖状内页纸
	张
	以实际数量为准
	5 

	41
	即时贴
	户外UV
	21*16cm
	张
	以实际数量为准
	17 

	42
	不锈钢展板夹
	得力牌
	
	个
	以实际数量为准
	11 

	43
	户外喷绘布
	1号喷绘布写真
	
	㎡
	以实际数量为准
	47 

	44
	3㎜亚克力喷图
	3㎜亚克力打白UV写真雕刻
	
	㎡
	以实际数量为准
	253 

	45
	8㎜亚克力喷图
	8㎜亚克力打白UV写真雕刻
	
	㎡
	以实际数量为准
	350 

	46
	PVC板喷图
	15㎜PVC板UV打白写真
	
	㎡
	以实际数量为准
	207 

	47
	铝板丝印烤漆
	1.0mm铝板丝印套色烤漆
	
	㎡
	以实际数量为准
	382 

	48
	镀锌板UV喷图
	1.2mm镀锌板UV打白写真喷图
	
	㎡
	以实际数量为准
	333 

	49
	雕刻字
	15mmPVC+2mm亚克力雕刻字
	
	cm
	以实际数量为准
	3 

	50
	雕刻字
	15mmPVC板烤漆雕刻字
	
	cm
	以实际数量为准
	4 

	51
	水晶字
	2mm亚克力+10mm水晶板雕刻字
	
	cm
	以实际数量为准
	6 

	52
	钛金字
	1.0㎜钛金板激光雕刻字
	
	cm
	以实际数量为准
	10 

	53
	不锈钢展板夹
	得力牌
	
	个
	以实际数量为准
	10 

	54
	5寸亚克力卡槽
	得力牌
	
	个
	以实际数量为准
	12 

	55
	7寸亚克力卡槽
	得力牌
	
	个
	以实际数量为准
	15 

	56
	冲洗照片5寸
	专用像纸
	
	张
	以实际数量为准
	6 

	57
	冲洗照片7寸
	专用像纸
	
	张
	以实际数量为准
	8 

	58
	户外喷绘布
	1号喷绘布写真
	
	㎡
	以实际数量为准
	60 

	59
	相纸/背胶
	高清，覆膜
	
	㎡
	以实际数量为准
	52 

	60
	高清车贴
	户外写真，覆膜
	
	㎡
	以实际数量为准
	55 

	61
	背胶+写真板
	写真背胶、5mm写真板
	
	㎡
	以实际数量为准
	108 

	62
	方管钢架
	1.5㎜厚25㎜镀锌方管焊接
	
	㎡
	以实际数量为准
	133 

	63
	软磁画面
	可更换磁吸式户外写真异形软磁画面
	
	㎡
	以实际数量为准
	307 

	64
	隔墙
	底板采用10㎜石膏板+轻钢龙骨制作而成
	
	㎡
	以实际数量为准
	230 

	65
	墙面美化
	采用腻子和石膏刮平墙面，打磨平整，喷乳胶漆两遍
	
	㎡
	以实际数量为准
	98 

	66
	高清壁布
	UV写真壁布及粘贴
	
	㎡
	以实际数量为准
	145 

	67
	背发光字
	玫瑰金+水晶板背发光字
	
	㎡
	以实际数量为准
	593 

	68
	凹槽灯带
	LED线形灯带铝合金卡槽嵌入式安装
	
	m
	以实际数量为准
	80 

	69
	射灯
	明装射灯及辅材
	
	个
	以实际数量为准
	107 

	70
	卡布灯箱
	10㎝铝型材边框、卷帘式LED灯条、灯箱背板及配套电源构成
	
	㎡
	以实际数量为准
	347 

	71
	制作电源线
	众邦牌铜芯聚氯乙烯绝缘软护套2*2.5m㎡电缆线及辅材
	
	m
	以实际数量为准
	14 

	72
	▲连体展板

（宣传栏）
	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装
	1.立柱：1.5mm厚镀锌板(或1.5㎜厚镀锌管)折边激光切割，剪板折弯、精工焊接；

2.造型面板：1.5mm厚镀锌板折边、激光切割，剪板折弯、精工焊接；

3.内衬钢架：1.5mm厚50mm*50mm镀锌方管焊接；

4.玻璃活动边框：1.2mm厚镀锌板折边、激光切割，剪板折弯、精工焊接；

5.可拆卸展板背景框：25mm×25mm镀锌方管覆0.5mm厚铁皮；

6.钢化玻璃：8mm；

7.液压杆：700mm×承重50公斤；

8.顶棚：1.5mm厚镀锌板折边焊接；

9.PVC板UV喷图：15mmPVC板打白UV写真喷图；

10.铁艺字：铁艺焊接，汽车烤漆；

11.底漆：环氧底漆2遍；

12.面漆：合金面漆2遍；

13.预埋钢架：20mm螺纹钢焊接成600mm*600mm预埋基础钢架件，C30商混浇灌固定；

14.法兰盘：厚10mm钢板，直径350mm；

15.其他展板需要的设计和安装必要参数。
	㎡
	以实际数量为准
	970 

	73
	▲铁艺雕塑

（核心价值观）
	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装
	1.雕塑铁艺造型面板：1.5mm 厚镀锌板激光切割，剪板折弯、精工焊接；

2.雕塑铁艺底座：1.5mm 厚镀锌板激光切割，剪板折弯、精工焊接；

3.内衬钢架：1.5 mm厚50㎜镀锌方管焊接；

4.精工字：1㎜不锈钢板激光切割精工焊接；5.PVC板喷图：15mmPVC板UV打白写真喷图；

6.底漆：环氧底漆2遍；

7.面漆：合金面漆2遍；

8.预埋钢架：20mm螺纹钢焊接成500mm*500mm预埋基础钢架，含C30商混浇灌固定；

9.法兰盘：厚10mm钢板，直径400mm；

10.其他展板需要的设计和安装必要参数。
	㎡
	以实际数量为准
	873 

	74
	▲廉政文化宣传展板


	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装

	1. 精工字\t1㎜不锈钢板激光切割精工焊接   ㎡

2. PVC喷图\t15mmPVC板UV打白写真喷图\t  ㎡

3. 亚克力喷图\t3㎜亚克力打白UV写真\t㎡

4. 亚克力喷图\t5㎜亚克力打白UV写真\t㎡

5. 亚克力+PVC板喷图\t3㎜亚克力UV喷印+15㎜PVC\t㎡

6. 铝板丝印烤漆\t1.0mm铝板丝印烤漆\t\t㎡

7. 镀锌板UV喷图\t1.2mm镀锌板UV打白写真喷图\t\t㎡

8. 雕刻字\t15mmPVC+2mm亚克力\t\tcm

9. 雕刻字\t15mmPVC板雕刻字\t\tcm

10. 水晶字\t2mm亚克力+10mm水晶板\t\tcm

11. 钛金字\t1.0㎜钛金板激光雕刻字\t\t㎡

12. 不锈钢展板夹\t得力牌\t\t个

13. 5寸亚克力卡槽\t得力牌\t\t个

14. 7寸亚克力卡槽\t得力牌\t\t个

15. 相纸/背胶\t高清，覆膜\t\t㎡

16. 高清车贴\t户外写真，覆膜       ㎡

17. 背胶+写真板\t写真背胶+5mm写真板\t\t㎡

18. 方管钢架\t1.5㎜厚25㎜镀锌方管焊接\t\t㎡

19. 背胶软磁\t磁吸式背胶画面\t\t㎡

20. 隔墙\t底板采用10㎜石膏板+轻钢龙骨制作而成\t\t㎡

21. 墙面美化\t采用腻子和石膏刮平墙面，打磨平整，喷乳胶漆两遍\t\t        ㎡

22. 高清壁布\tUV写真壁布及粘贴\t\t㎡

23. 背发光字\t玫瑰金+水晶板背发光字\t\t㎡

24. 凹槽灯带\tLED线形灯带铝合金卡槽嵌入式安装  m

25. 射灯\t明装射灯及辅材\t\t个

26. 卡布灯箱\t10㎝铝型材边框、卷帘式LED灯条、灯箱背板及配套电源构成\t\t㎡

27. 电源线路\t众邦牌铜芯聚氯乙烯绝缘软护套2\\*2.5m㎡电缆线及辅材\t\tm

28. 画面造型板及装饰条：采用3㎜ 亚克力UV雕刻面板+15㎜PVC雕刻衬板+立体水晶字等；\t\t㎡

29. 亮化造型：采用UV写真软膜无边灯箱制作。\t\t㎡

30. 形象墙制作（含设计）\t亚克力高清背喷打白粘PVC板\t\t㎡

31. 墙面文字制作\t亚克力高清背喷打白粘PVC板电子雕刻\t\tcm2

32. 形象墙\t整墙木龙骨粘贴铝用4㎜熟胶铝缩板+LOGO采用15㎜PVC立体雕刻烤漆字\t\t㎡

33. 形象墙   15㎜厚高密度PVC板UV打白，激光雕刻+3㎜厚水晶板反面UV画面激光雕刻+水晶亚克力字装饰\t㎡

34. 形象墙\t15㎜厚高密度PVC板UV打白雕刻+2mm水晶板反面六色UV写真图文雕刻+可更换磁性贴照片+亚克力雕刻字装饰而成。\t\t㎡

35. 形象墙标题   采用5㎜厚雕刻水晶板UV打白+50㎜广告钉安装； ㎡

36.其他需要设计和安装的必要参数。
	㎡
	以实际数量为准
	633 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	75
	▲企业文化宣传阵地建设
	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装
	1.整墙衬板采用木工板粘贴固定在木龙骨上，面板粘贴4㎜熟胶铝缩板+LOGO(采用15㎜PVC雕刻烤漆立体字);                                                    2.15㎜厚高密度PVC板UV打白激光雕刻+3㎜厚水晶板反面UV画面激光雕刻+水晶亚克力字装饰;                           3.标题部分采用5㎜厚雕刻水晶板UV打白+50㎜广告钉安装；                                                              4.荣誉墙：三个字为雕刻水晶字作突出装饰；放置奖牌的横挡板(厚5㎝，入深12㎝)为黄太金板等离子切割，精工焊接而成，表面贴UV车贴。
	㎡
	以实际数量为准
	600 

	76
	小白杨工作室墙面设计
	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装
	15㎜厚高密度PVC板UV打白雕刻+2mm水晶板反面六色UV写真图文雕刻+可更换磁性贴照片+亚克力雕刻字装饰而成。
	㎡
	以实际数量为准
	480 

	77
	政务公示栏
	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装
	基层采用15㎜厚高密度PVC板UV打白雕刻；面层为2mm水晶板反面六色UV写真图文雕刻造型；局部结合亚克力雕刻字装饰而成。 
	㎡
	以实际数量为准
	477 

	78
	客户服务直播间
	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装
	基层采用15㎜厚高密度PVC板；面层为2mm亚克力装饰而成。
	
	以实际数量为准
	600 

	79
	A字展架
	面层为5mmPVC板UV写真图文雕刻+A字形架。
	60㎝*120㎝
	㎡
	以实际数量为准
	193 

	80
	办公室门牌
	不锈钢数字门牌
	24.5*11cm
	㎝
	以实际数量为准
	30 

	81
	安全标识牌
	15㎜PVC板UV雕刻
	27*18cm
	㎝
	以实际数量为准
	7 

	82
	▲形象墙制作（含设计）创新工作室设计制作
	按照采购方提供的内容进行整体设计和拆装
	1. 墙面美化\采用腻子和石膏刮平墙面，打磨平整，喷乳胶漆两遍；

2.松木龙骨做框架（刷防火涂料），单层15mmOSB板饰面,表面包覆木饰面；

3. 形象墙\15㎜厚高密度PVC板UV打白雕刻+2mm亚克力反面六色UV写真图文雕刻+可更换磁性贴照片+亚克力雕刻字装饰而成；

4. 雕刻字\15mmPVC+2mm亚克力\ cm；

5. 水晶字\2mm亚克力+10mm水晶板\ cm；

6. 不锈钢展板夹\得力牌\ 个；

7. 5寸亚克力卡槽\t得力牌\ 个；

8. 背胶软磁\磁吸式背胶画面；

9. 凹槽灯带\LED线形灯带铝合金卡槽嵌入式安装； 

10. 电源线路\众邦牌铜芯聚氯乙烯绝缘软护套\\*2.5m㎡电缆线及辅材；

11.8㎜亚克力打白UV写真雕刻；

12.其他形象墙制作需要的设计和安装必要参数。
	㎡
	以实际数量为准
	817 

	最高控制单价合计
	11842.00元


备注：

1、单价采购，具体以实际采购量为准，据实结算。 

2、报价方式：每项制作内容分别单独报价，报价单价金额不得高于本项目最高控制单价，具体数量以实际数量为准，据实结算。报价包含完成产品供货所需的一切物料购置、设计、制作、检验、完税、人员人工、工具器材、运输、损耗品、场地、材料及不可预见的一切费用。中标供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格，应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

3、具体制作时间、交货时间、制作安装顺序、范围需严格按照甲方要求。
